
M E D I D A S 1 1 0  x  7 0  c m 1 2 0  x  7 0  c m

C O M P O S I C I Ó N A c r i l o n i t r i l o  c o n  s o p o r t e  p o l i é s t e r

P E S O 7 1 5  -  7 4 5  g r a m o s

E S P E S O R  T E J I D O 6 8 0  m i c r a s N º  D E  H I L O S 8

U N I D A D E S  C A J A 2 4  u n d .  /  1 8 - 1 9  k g . C A J A S  P O R  P A L L E T 2 4

C O L O R E S      B l a n c o

I M P E R M E A B L E

I R R A S G A B L E

I N Í F U G O

H I G I É N I C O

R E C I C L A B L E

S I N  C O S T U R A S

I M P R I M I B L E

C O N T A C T O  C O N  A L I M E N T O SCierre patentado
para faclilitar la

colocación y ajuste

Detalle tejido 
frontal

Vista frontal

A L T A  R E S I S T E N C I A  A  L A  A B R A S I Ó N U N E  5 3 2 4 3

A L T A  R E S I S T E N C I A  A L  D E S G A R R O U N E  4 0 4 1 3

A P T O  P A R A  C O N T A C T O  C O N  A L I M E N T O S U E 1 0 / 2 0 1 1  -  1 9 3 5 / 2 0 0 4

Ácidos no concentrados
Hidrocarburos alfalíticos.
Agua salada.
Sangre.

Abrasión.
Líquidos alcalinos.
Aceites y grasas vegetales.
Aceites y grasas animales.

A L T A  R E S I S T E N C I A  A :

P40º

fleta.com

MODELO: 7 1 9  A C R I L O N I T R I L O

FICHA TÉCNICA

 Se recomienda lavar con jabón neutro

Plásticos Fleta, S.A.
C/Alcalde Francisco Caballero 30T
50014 Zaragoza, España
+34 976 470 412 | consultas@fleta.com
www.fleta.com

MADE IN 
S P A I N

En línea con su política de mejora continua,
Plásticos Fleta se reserva el derecho de

modificar las especificaciones del producto
incluidas en esta ficha técnica sin previo aviso.

http://www.fleta.com/
http://www.fleta.com/

